
 
 

 

 

 
 
 
 

Saldatrice comoda e veloce, garantisce un risultato perfetto con minimo impegno per l'operatore. 
Basta infatti sfiorare il pedale, che funge da interruttore elettrico, per dare inizio ad un ciclo 
automatico che comprende: 
- Chiusura ganasce. 
- Saldatura (di durata regolabile). 
- Raffreddamento (di durata regolabile). 
- Riapertura. 
 
 
I tempi di saldatura e raffreddamento sono regolabili secondo le necessità del materiale da saldare 
per mezzo di due temporizzatori indipendenti e sono indicati da spie luminose. 
 
Se poi desiderate un impegno ancora minore, un terzo temporizzatore consente di impostare la 
ripetizione automatica del ciclo di saldatura, che verrà ripetuto automaticamente con la cadenza da 
voi prescelta regolando l'apposito temporizzatore. 
Questa opzione va attentamente calibrata sul ritmo di lavoro dell'operatore. 
 
Il mod. ELMA è raccomandato anche per sacchetti larghi, ma di spessore e/o contenuto 
relativamente leggero: tessili, stampati, oggetti in plastica, etc.  
La saldatura è a piattina, larga 2 mm. 
 
Su richiesta ELMA può essere munita di un CONTABATTUTE ELETTRICO che vi indicherà la quantità 
di chiusure eseguite, permettendovi di controllare più facilmente il Vs. lavoro. 
 
 
 

ELMA SALDATRICE SEMIAUTOMATICA cm. 45 / cm. 60 - 
SEMI-AUTOMATIC SEALING MACHINE - mod. ELMA 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI TECNICI ELMA 45 ELMA 60 

LARGHEZZA UTILE 
SALDATURA 

 
cm. 45 cm. 60 

SALDATURA 
Sealing type 

A piattina, larga 2 mm. 

MATERIALI SALDABILI 
Sealable materials 

Polietilene, polipropilene, PVC - spessore max 80µ 

DIMENSIONI 
Sealing machine size 

53x36x19 cm. 70x36x19 cm. 

PESO 
Sealing machine weight 

20 kg. 26 kg 

ALIMENTAZIONE 
Voltage 

 
230 V 230 V 

CONSUMI 
Power consumption 

 
450-500W/h – solo durante saldatura 

 
 
 


